. 1

palo illuminazione ppbb h=6,5 m @76 mm completo
di proiettore mod. "Kal Sistema Palo" tipo Small X
della Fivep-Cariboni ®

marciapiede costituito da strato finitura in conglomerato

bituminoso sp. 3 cm (v. 6 e 7 C.M.E.), massetto di sottofondo

per marciapiedi in calcestruzzo con annegata rete elettrosaldata sp. 10 cm (v. 4 e 5 C.M.E.),
sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale sp. 10 cm (v. 2 C.M.E.)

cordolo marciapiede
in cemento sez. 12/15x25 cm
(voce n. 3C.M.E.)

pozzetto al piede palo illuminazione ppbb
per ispezione cavi
chiusino in cemento carrabile per parcheggi

muretto recinzione ESISTENTE

STRADA ESISTENTE (via G. Giusti - SS 336) I/

in polietilene a doppia parete
per passaggo cavi alimentazione

—— &L
!
cavidotto flessibile corrugato ”

1

|

L

KoL oo o

illuminazione ppbb/attraversamento, compreso
piano d'appoggio e rinfianchi e
bindella di segnalazione da interrare

LEGENDA:

Fabbricati in progetto

Piazzali impermeabili (pavimentazione in cemento)

Superficie a parcheggio (1/10 vol.)

o+ Area da cedere a standare (attuale area a verde)

SEGNALE ATTRAVERSAMENTO 90X90 cm.
RETROILLUMINATO A LED
ILLUMINAZIONE A LED

%/

1 1
525/700 mA .

3.50 3.00

—_—

|

COLORE GRIGIO GRAFITE
RAL 7024

SEGNALETICA VERTICALE
ESISTENTE DA INTEGRARE
CON CARTELLO D'OBBLIGO

5.20

SPARTITRAFFICO ESISTENTE MARCIAPIEDE IN PROGETTO

linea bianca

NUOVA SEGNALETICA
VERTICALE

SEZIONE / PROSPETTO
opere di urbanizzazione

miglioramento attraversamento pedonale

segnaletica verticale esistente

recinzione esistente

&
nuovo portale per attraversamento pedonale illuminato \

isola spartitraffico esistente

cavidotto interrato per
passaggio cavo corrente
illuminazione stradale
(portale passaggio pedonale)

7

plinto in cls leggermente armato

dim. 120x120x100 cm

per sostegno portale di illuminazione
attraversamento stradale (v. 16 e 17 C.M.E.)

SEZIONE TIPO MARCIAPIEDE / PALO ATTRAVERSAMENTO STRADALE

Area permeabile (prato e piantumazione come da progetto agronomo dott. Tovaglieri)

RECINZIONE
ESISTENTE

+

Norg

ESISTENTE

Cancelletto pedonale esistente
NON oggetto d'intervento.

1l cancelletto viene mantenuto
ma non verra utilizzato
(accesso/ uscita di sicurezza)

+
+

+ 4+ + o+ +

+ o+ o+

+

FABBRICATO ESISTENTE

—NUOVO INGRESSO CARRAIO PRINCIPALE

- in ferro di dimensioni 900x175 cm a due ante scorrevoli,
//

con piantane in ferro di dimensioni 25x25 cm,
~— di color verde RAL 6005

v v
v oov v vy ©
v v v v v v v
v v v vy A\
« v 7 v v
Q5

20,47

ingresso inaccessibile barriere new jersey, in materiale \
plastico riempiti d'acqua, rimovibili in caso di necessita \
(accesso mezzi d'emergenza VVFF ecc.) !

nuovo portale per attraversamento pedonale illuminato \

nuova segnaletica verticale

[~

FABBRICATO ESISTENTE

INGRESSO CARRAIO

cancello carraio - USCITA DI SICUREZZA - esistente
in ferro di dimensioni 600x175 cm a due ante scorrevoli,
con piantane in ferro di dimensioni 25x25 cm,

di color verde RAL 6005
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5,00

CAPANNONE INDUSTRIALE
a un piano h max. 15,00 m

¢
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PRATO

PLANIMETRIA - PIANTA

11}10

recinzione muretto in caclestruzzo a vista esistente

h=50 cm, con sovrastante grigliato metallico

tipo 'orsogril' di color verde

RAL 6005 altezza di 125 cm

RECINZIONE ESISTENTE

RECINZIONE ESISTENTE

FABBRICATO ESISTENTE

FABBRICATO ESISTENTE

1,03
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VIA COMUNALE ANTICA

Alberto Cova Manera Architetto

L COMMTTENTE :  MIGLIORIN S.r.l.
Via Lazzretto n°28
21040 CARNAGO (VA)

PIANO ATTUATIVO PER
COSTRUZIONE DI EDIFICIO
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE

in Somma Lombardo via Giusti

PLANIMETRIA DI PROGETTO
Verif. Sup Permeab. e Sup. Parch. 1/10

SCALA

1/200

DATA

28/05/2023
30/08/2023

28/03/2024

06/09/2024

05/02/2025
06/06/2025

TAVOLA

18

il Committente:

il Progettista:

il Direttore dei Lavori:

I'lmpresa Esecutrice:

21019 Somma Lombardo — via Garibaldi n°24 — tel/fax 0331/254.062

Part. lva 02252620022 - C.F. CVM LRT 80L06

I819N

Il presente disegno & proprieta intellettuale dell'‘Arch. Alberto COVA MANERA che ne vieta, a norma di legge, la copia, la riproduzione, la

cessione a terzi, I'utilizzo per scopi diversi da quello per cui fu commissionato, se non preventivamente autorizzata e comunque non rinunciando

alle eventuali competenze dovutegli per il riutilizzo del presente disegno.




